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Modell EcoSun
Hersteller Starline Home, Niederlande

Das Modell EcoSun ist ein komplett neu gestalteter mobiler Bungalow und besticht durch seine
Optik. Die eine Halfte ist mit einem Pultdach, auflaufender Decke und giebelhohen Fenstern
ausgestattet, das andere Teil mit einem Flachdach und vielen bodentiefen Fensterelementen.



Lichtdurchflutet durch die deckenhohen Fensterelemente und Oberlichter im Wohnbereich
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Bei der Isolation der mobilen Bungalows ist Starline Vorreiter.
Dies spiegelt sich in der Verwendung von hochwertigen PIR-Dammstoffen, Isolation ohne
Kaltebriicken und der Verwendung von Dreifachverglasung wieder.

Je niedriger der U-Wert der verwendeten Materialien, desto besser ist das Mobilheim isoliert.

Das Modell EcoSun liefern wir in dem Isolationsstandard Premium Plus, d.h. die U-Werte in
Dach, Boden und Wande liegen zwischen 0,16 und 0,20 W/(m2k).




EcoSun 62 gm




EcoSun 75 gm
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EcoSun 100 gm
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EcoSun 120 am




Die Abmessung Ihres Bungalows legen Sie fest.

Es gibt 4 StandardgréBen: EcoSun S62 62 gqm, EcoSun M75 75 gm, EcoSun L100 100gm und
EcoSun XL120 120 gm.

Andere Abmessungen kdnnen realisiert werden.

Selbstverstandlich kénnen alle Grundrisse — ohne Aufpreis - an Ihre individuellen Winsche
angepasst werden.

Das Modell EcoSun wird aus transporttechnischen Grinden immer mit einem Fahrgestell ohne Rader
geliefert, d.h. es muss zwingend gekrant werden.
Nahere Informationen zum Kranen finden Sie unter https://tm-mobilheime.de/starline/transport/

Preisbeispiele, Stand 1.10.2022

S 62 ab 144.685,00 €
M75 ab 174.433,00 €
L 100 ab 203.115,00 €
XL120 ab 228.321,00 €

Im Lieferumfang der angegebenen Preise sind enthalten:

Fassade Eurotexx kombiniert mit Fassade Renolit

Fenster und Turen farbig (Renolit), GroBe/Aufteilung gemaB Grundrissentwurf
Gasheizung Vaillant

Boden (Vinyl, optional Laminat)- und Wandverkleidung (Glasvliestapete)
Badezimmer mit Dusche, WC und Waschtisch

Markenklichenzeile mit Ober- und Unterschranken (ohne Karussellschrank),
Cerankochfeld, Ablufthaube, Kihlschrank

Optional:

FuBbodenheizung, Solaranlage, Luft-Wasser-Warmepumpe, usw.

ebenerdige Dusche, Hange-WC, Badmadbel usw.

Winkelkichenzeile, Kiichenzeile mit Esstresen, Backofen, Geschirrsplilmaschine, Apothekerschrank,
Kihl-Gefrierkombination, usw.

Schiebetlirenschrank, u.v.m.




3-fach Isolierverglasung

Sonderausstattung Photovoltaikanlage
Konstruktionsdetail und U-Werte

Alle Hauser werden auf einer rostbestandigen, selbsttragenden Stahlkonstruktion errichtet und in
Holzstanderbauweise gebaut.

Die Dachneigung des Moduls mit Pultdach liegt bei ca. 13° bei einer Gesamthdhe von 3,95 m.
Das Modul Flachdach hat eine Hohe von 2,85 m.

Die Wande, die Decken und der Boden werden in den Mobilheimen/Fertighdusern unseres Partners
Starline Home mit PIR-Hartschaumplatten gedammt.

PIR ( Polyisocyanurat) Hartschaum ist ein Kunststoff, der speziell zur Warmedammung eingesetzt
wird.

PIR-Hartschaum ist leicht, druckfest, formstabil, dauerhaft Wasser abweisend und bestandig
gegeniiber den meisten am Bau verwendeten Chemikalien. Er schmilzt auch bei hohen
Temperaturen nicht und besitzt eine niedrige Warmeleitfahigkeit.

Daher bieten diese Dammelemente bestes Dammvermaoégen bei geringsten Plattendicken. Sie
sparen rund 40 Prozent Materialdicke gegeniiber anderen gangigen Dammstoffen.

Das fuhrt dazu, dass die Wande der Starline- Mobilheime im héchsten Isolationsstandard nur
ungefahr 18 bzw. 19,5 cm dick sind, also wesentlich diinner, als bei vielen anderen
Mobilheimstellern.

Eine derart hoch isolierte Wand ware in Poroton- Ausfihrung ca. 45 cm dick

Beim U-Wert handelt es sich um den Dammwert eines Bauteils (z. B. Dach, Wand). Der U-Wert wird
in W/(m2k) ausgedrickt. Der U-Wert eines Bauteils gibt an, wie viel Warme pro Quadratmeter
verloren geht.



Beodenaufbau .
RC Wert 5,56 bzw. U-Wert 0,17 W/(m?k)
18 mm Multiplexplatte

PIR 60 mm

Stahlprofil JI 85-280-1120

PIR 60 mm

Wandaufbau

RC Wert 4,98 bzw. U-Wert 0,20 W/(m?K)
Kunststofffassade

PIR 40 mm luftdicht verklebt

PIR 80 mm luftdicht verklebt,

zwischen Standerwerk

~ wasserabweisend MBF Platte 9 mm

Dachaufbau

RC Wert 5,56 bzw. U-Wert 0,17 W/[m7k)
EPDM Bedachung bei Flachdach

PIR 140 mm

Konstruktionsholz

Decke
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Beispiel Ansichten




Beispiel Fundamentplan

Stand 1.10.2022
Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen



